
Композитный стеклопластиковый профиль
Композитный стеклопластиковый профили применяются при 
изготовлении быстровозводимых облегченных конструкций и систем 
доступа в строительной, нефтехимической отраслях, инфраструктурных 
проектах, водоочистке и других применениях.. 

Выпускаемые размеры:
Ø строительный профиль различной геометрии и размеров: 

уголки, швеллеры, квадратные трубы, поручни, 
отбойники, плоские профили

Возможности поставки:
Ø Длина изделия не ограничена, определяется 

потребностями заказчика и возможностями 
транспортировки

Достоинства использования стекловолокна в изделиях:

Ø Прочность на разрыв в несколько раз выше прочностных 
характеристик стали

Ø Низкая теплопроводность
Ø Не подвержено коррозии
Ø Стойкое к кислотам, к морской воде
Ø Радиопрозрачность, магнитоэнертность.
Ø Долговечность
Ø Меньшие затраты на хранение, транспортировку и 

погрузку/разгрузку по сравнению со стальными аналогами
Ø Легче в несколько раз стальных аналогов
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Технологический процесс производства

Принципиальная схема линии пултрузии:
1 – армирующие волокна; 2 – ванна со связующим; 3 – участок предварительной 
формовки и нагрева армирующего материала; 4 – фильера и зоны нагрева; 5 – 

участок протяжки;
6 – участок отрезки изделия нужной длины.

Пултрузия – это технологический процесс формования длинномерных 
профильных деталей путем непрерывного протягивания армирующего 
материала, пропитанного связующим, через формующую нагретую фильеру. 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ø Архитектурные решения
Ø Сельское хозяйство
Ø Нефть и газ
Ø Химическая промышленность
Ø Производственные предприятия
Ø Энергетика и связь
Ø Железные и автомобильные дороги
Ø Портовые и прибрежные сооружения
Ø Очистные станции
Ø Объекты атомной энергетики

ООО "Дипчел" 8-800-350-50-57 (звонок по России бесплатный) info@dipchel.ru www.dipchel.ru



ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

Ходовые мостки эксплуатируются в условиях 
воздействия воды. Как показывает опыт 
эксплуатации градирен (АЭС), конструкции 
мостков требуют ремонта уже через 7-10 лет 
эксплуатации, в следствие интенсивной 
коррозии металлоконструкций (на фото).

В последнее время конструкции ходовых мостков все 
чаще изготавливаются из конструкций с применением 
композитного сортамента. Пример изготовления мостков 
из композитных материалов приведен на фото.

Коррозия металлоконструкций 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Стандарт EN ISO 527)

Наименование
Рекомендуемые 

(EN ISO 527)

Экспериментальные
(стеклопластик)

Не менее

Экспериментальные 
(стеклопластик с УВ)

Не менее

Предел прочности при растяжении, 
МПа

220-350 600 800

Модуль упругости при растяжении, 
Гпа

17-28 40 60

Предел прочности при сжатии, Мпа 225-390 400 450

Модуль упругости при сжатии, Гпа 20-25 30 45

Предел прочности при изгибе, Мпа 220-350 500 900

Модуль упругости при изгибе, Гпа 11-25 18 30
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Результаты экспериментов конструкций

№ 

п/п

Направле­ние 

дейст­вующей 

нагрузки
Номер 

образца

Деформа­

ция, мм

Средняя 

деформация, 

мм

P, кг
Pср, 

кг

1 2 3 4 5 6 7

1

Вертикаль­ная

1 19,44

19,00

455,40

451,502 2 17,28 437,20

3 3 20,28 462,00

4

Горизонталь­ная

1 94,20

101,10

425,00

426,705 2 93,70 440,10

6 3 115,50 415,00

Результаты испытаний конструкций перильных ограждений
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Результаты экспериментов конструкций

№ п/п

Максимальное 

вертикальное 

перемещение, мм

P, кг

Максимальное 

напряжение в 

стержне длиной 2400 

мм, кПа

1 99,30 1101,50 165,80

Результаты испытаний конструкции сетки из 
композитных стержней 

250

3000
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Примеры применения профилей в 
конструкциях перильных ограждений

Швеллер 
64х70х7

Пруток D16
Квадратная 
труба 60х88

Погонная 
масса, кг/м

Да Да Да 10,65

Пруток D16
Квадратная 
труба 60х88

Погонная 
масса, кг/м

Да Да 11,8

Пруток D16
Квадратная 
труба 60х88

Погонная 
масса, кг/м

Да Да 15,80

Швеллер 
64х70х7

Пруток D16
Квадратная 
труба 60х88

Погонная 
масса, кг/м
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Полоса

Труба

10

Номенклатура профилей

Высо
та

Шири
на

Толщи
на

Вес

h, мм b, мм t, мм кг/м

50 50 6 1,13

Уголок

Высота Ширин
а

Толщи
на

Вес

h, мм b, мм t, мм кг/м

60 28 5 1,01

74 60 7 2,52

180 70 5 3,1

300 40 5 3,7

Швеллер
Высота Ширина Толщина Вес

h, мм b, мм t, мм кг/м

32 32 3 0,64

40 40 3,5 1,01

50 50 3,5 1,70

88 58 7/6/5 3,75-
2,65

100 50 6 3,14

180 60 6 5,47

Ширин
а

Толщин
а

Вес

мм мм кг/м

50 3 0,3
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Трубы

Номенклатура профилей

Стержень

Внешний 
диаметр

Вес

D, мм кг/м

6 0,06

8 0,1

10 0,15

12 0,23

16 0,4

22 0,75

32 1,61

Внешний 
диаметр

Внутренни
й диаметр

Вес

D, мм D, мм кг/м

30 26 0,25

32 28 0,33

32 26 0,4

50 43 1,0

70 55 2,8

70 60 1,95

80 70 3,4

Рифленая труба

Внешний 
диаметр

Внутренни
й диаметр

Вес

D, мм D, мм кг/м

34 25 0,5
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СЕРТИФИКАЦИЯ
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